Das Besaiten der Gitarre

Eine Gitarre zu besaiten ist fur Anfanger nicht die leichteste Ubung. Hier wird in
einzelnen Schritten, wie man eine neue Saite auf die Gitarre aufzieht.

Befestigung am Steg:

1. Die Saite am Steg
durch das entsprechende
Loch fihren. Nicht zu
weit, damit die L&nge der
Saite noch ausreicht um
sie am Kopf zu
befestigen.

2. Das kurzere Ende der
Saite unter dem l&ngeren
Ende hindurchfuhren.

3a. Das kurze Ende in die
entgegengesetzte
Richtung ziehen....

3b. ....und unter dem Teil
der Saite, welcher auf dem
Steg liegt,
hindurchschieben.

4. Vorgang 3b noch
einmal wiederholen. Bei
der e"-Saite ruhig auch ein
drittes Mal.

5. Zum Schluss die Saite
hinter den Steg legen und
festziehen. Am Ende der
e”-Saite evtl. einen
Knoten machen, um ein
Hindurchrutschen des
Saitenendes zu vermeiden.
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Befestigung am Kopf:

1. Die Saite durch das
entsprechende Loch im
Wirbel fuhren.

2. Das kirzere Ende
der Saite unter dem
l&ngeren
hindurchftihren, so
dass eine Schlaufe
entsteht.

3. Die Saite durch die
Schlaufe stecken und
festziehen.

4. Beim Aufrollen der
Saite muss man darauf
achten, die Saite immer
tber das kurze Ende
laufen zu lassen. So
zieht sich diese am
besten fest.

Um die Saite etwas
schneller aufwickeln
zu kdnnen, ist eine
Saitenkurbel sehr
hilfreich.

Die Uberflissigen Saitenenden erst abschneiden (z.B. mit einem Seitenschneider),
wenn sicher ist dass alles gut geklappt hat.
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